DOSSIER / Hetouche photo

Les techniques de retouche simples et futées ne manquent pas.
Les voici mises en ceuvre avec The Gimp, le célebre logiciel gratuit.
Dossier réalisé par Sébastien Casters

es appareils photo numé-
riques récents sont de plus
en plus intelligents. Bour-
rés de programmes internes
d’analyse et de traitement,
ils sont capables de s’adapter a
une scéne pour la photographier
avec les parametres optimaux.
Ces assistants électroniques peu-
vent méme corriger, tout seuls,
sans qu'il soit nécessaire de pas-
ser par un ordinateur, certains
petits défauts courants : yeux rou-
ges, contraste, etc.
Mais, si tous ces automatismes
sont souvent efficaces, ils ne sont
pas pour autant miraculeux et
certaines images leur résistent.
Ces photos considérées comme
ratées et que l'on serait tenté de
glisser dans la corbeille, ne sont
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pourtant pas définitivement per-
dues. Avec un bon logiciel de re-
touche d’images, un peu de pa-
tience et de technique, il est
possible d’en sauver la plupart.

L'ERREUR EST HUMAINE

Les erreurs les plus courantes sont
souvent d’origine humaine. Un
oubli dans les réglages, un cadrage
un peu rapide et c'est la décep-
tion : l'horizon est bancal, la com-
position n'est pas équilibrée, les
couleurs sont fantaisistes, c’est trop
sombre ou surexposé, flou, etc.
Dans ce dossier, nous allons vous
montrer comment réparer, en quel-
ques clics de souris, les erreurs les
plus courantes. Ce sera aussi l'occa-
sion d’expliquer pourquoi une
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photos
ratees

photo est ratée, de rappeler quel-
ques régles élémentaires de la pho-
tographie et de préciser ce qu'il
aurait été bon de faire au moment
de la prise de vue pour s'épargner
tout travail de retouche.
Presque toutes vos images peu-
vent étre corrigées, pour peu que
vous ayez du temps & leur consa-
crer. Un cas, cependant, résiste
4 quasiment toutes les formes de
traitement : celui de la photo
floue. Tout dépend du flou : s’
est léger, on peut améliorer arti-
ficiellement I'impression de net-
teté, et la photo deviendra ex-
ploitable pour des impressions
en petit format. En revanche, un
flou important est irrécupérable,
alors, pensez-y lorsque vous pre-
nez vos clichés &

MODE

DEMPLOI

ISTOCKPHOTO, FOTOLIA, PHOTO12, ALAMY, MONTAGE MH

Téléchargez
The Gimp

Rendez—vous sur www. |
gimpfr.com et, dans la co-
lonne de droite, au menu Télé-
charger, cliquez sur Windows. |
Récupérez la version Gimp |
Nomade. Une fois que vous |
avez le fichier, double-cliquez |
dessus et sélectionnez un dos-
sier pour l'installer en cliquant |
sur les trois petits points [...].
Pourlancer The Gimp, rendez- |
vous dans le dossier ol vous |
avez décompressé le fichier, |
puis dans le dossier .bin, cliquez |
sur le fichier Gimp-2.6.exe.



Redressez une ligne
d'horizon

Recadrez
une image

Supprimez
les yeux rouges

P. 26 |
Améliorez
I'exposition

Enlevez

indésirables

une couleur dominante

Effacez des éléments

Réduisez le bruit et
améliorez la netteté

Redressez une ligne d’horizon

n horizon de travers,
U et c'est toute I'image

qui semble se casser
la figure. Pour éviter cet ef-
fet, il suffit de prendre son
tempsaumomentde laprise
de vue. Aidez-vous de re-
peéres, essayez de faire en
sorte que I'horizon soit pa-
ralléle au bord de I'écran
LCD quand vous visez.
Pensez aussi a utiliser les
assistants de votre appareil
photo. Parexemple, les gril-
les qui s'affichent & I'écran
peuvent vous aider a réali-
ser vos compositions.
Sinon, il y a de multiples fa-
¢ons de redresser I'horizon
avec The Gimp. Lune des
plus simples est de passer
par la mesure de I'angle de
rotationdel'image. Commen-
cezparouvrirla photoacor-
riger via le menu Fichier >
Ouvrirou enladéposant sim-
plement surlafenétre Editeur
d'image de The Gimp.

ETAPE 1

Mesurez I’'angle
de rotation

Dans lafenétre Boite 4 outils,
cliquez sur Outil de mesure
symbolisé par un compas
ou pressez les touches
Cirl+M. Dans les options de
l'outil, cochez lacase Utiliser
la fenétre d'informations.
Placez-vous maintenant sur
I'image et tracez un trait en
suivant la ligne d’horizon.

Dans la boite de dialogue
qui s'affiche, relevez lame-
sure d’'angle exprimée en
degrés. Dans notre image,
I'horizon penche verslagau-
chede2°(2)

ETAPE 2

Faites pivoter
image
Munissez-vous
maintenant de I’outil
Rotation :

Rotation @
mnmm:@ o A
Direction

@ Normale (en avant)

) Cormective {en amiire)
Type dinerpolstion:
Cubique
ulnw:
Rogner selon le méme ppon
R P iy
Opacité: -

{Nombre de Sgnes de grille

(7] 25 degeés iCvi)

Dans les options de l'outil,
dans le menu Rognage, choi-
sissez Rogner selon le méme
rapportpour conserver lera-
tio de I'image d’origine et
laissez les autres parame-
tres tels quels.

Cliquezsurvotreimage,

une boite de dialogue
apparaitavec les paramétres
derotation. Dansla case An-
gle, indiquez I'angle relevée
précédemment. Sivotre hori-
zonpencheadroite, lavaleur
indiquée devra étre négative,
s’ilpencheagauche, ellede-
vra étre positive. Pour notre
exemple, cesera-2. Validez
avec latouche Entréepuis cli-
quez sur Rofation. 'image
redressée et recadrée appa-
raft sur un fond transparent

en damier. Rendez-vous

&

A Masure les distances et les angles

14928 pixels
20
1492 pivels

dans le menu Image, puis sur
Ajuster le canevas aux calques
pour I'éliminer(2)

ETAPE 3

Enregistrez
I'image

Allezdansle menu Image, sé-
lectionnez AplatirFimagepour
supprimer le canal Alpha
(transparence)créépar The
Gimp lors du recadrage et
non geéreé parleformat Jpeg.
Pour enregistrer le résultat,

rendez-vous dans le menu
Fichier, puis cliquez sur Enre-
gistrer ou pressez Girl + S.
Dansla boite de dialogue qui
s'affiche, cochezlacase Affi-
chez l'apergu dans la fenéire
“d’imagepouravoiruneestima-
tiondu poids dufichier Jpeg.
Sivous souhaitez conserver
lameilleure qualité possible,
placez le curseur sur 100.
Pourunbon compromis en-
tre qualité d'image et poids
dufichier, optez pouruneva-
leur entre 80 et 90. Validez
en cliquant sur Enregistrer =
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DOSSIER Rattrapez vos photos ratées

Recadrez
une image

e cadrage est un as-
L pect essentiel de la

photo. Il met en valeur
un élément, dynamise la
composition et guide le re-
gard du spectateur.
Lune desregles classiques
de composition est celle
destiers. Elle divise 'image
en trois bandes horizonta-
les et verticales égales qui
forment une grille de qua-
tre lignes de force. Ons'ap-
puie sur ces lignes pour
structurer 'image avec un
rapport de deux tiers pour
untiers en évitant ainsi de
centrer le sujet. Dansle cas
d’un paysage, par exem-
ple, on laissera un tiers de
ciel pour deuxtiers de terre,
ou l'inverse si c'est le ciel
qu'on souhaite mettre en
valeur. Les quatre intersec-
tions des lignes de force
sont des points forts sur
lesquels on place les éle-
ments importants. Dans
notre exemple, le sujet est
trop centré et lointain.
Nous allons donc recadrer
laphoto afin qu'il soit mieux
mis en valeur.

ETAPE 1

Réglez I'outil
Découpe

Ouvrez votre image et

munissez-vous de
Foutil Découpe symbolisé par
une lame de cutter. Dans les
options del'outil, dans e pre-
mier menu déroulant, sélec-
tionnez Proportionset cochez
la case Fixé pour recadrer
votre image en conservant
toujours le méme rapport
hauteur/largeur. Dans le
champ situé juste en des-
sous, vous pouvez indiquer

le ratio de votre choix. Par
deéfaut, c’est celuidel'image
en cours quis’applique. Pour
le changer, indiquez une
fraction, par exemple 3:2
pour le ratio du format photo
classigue, 4:3pour celuides
compacts numériques, 1:1
pour obtenir un format carré
ou encore 16:9pour adapter
vos images au format de
votretélé HD. Cliquez surles
deux petites icones au bout
de la ligne pour basculer le
ratio et passer du format por-
trait a paysage :

rupage
Caigua sctual sautemant

suonae fugre s amen
Eranars dapui o canve
Piak || Prapartary

R:3

Toujours dans les op-

tions de I'outil, cochez
la case Mise en évidence. Elle
permet d’assombrirlazone
de I'image qui sera rognée
parlerecadrage et de mieux
juger del'effet. Juste acote,
dans le menu déroulant, sé-
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lectionnez Régles des tiers
pour afficher une grille
d’aide au cadrage selon les
principes évoqués au-
paravant(?).

ETAPE 2

Rognez la photo

Pour éliminer les élé-

ments parasites et
nous rapprocher du sujet,
nous allons effectuer un
recadrage important. Faites
un clic gauche sur I'image
et déplacez la souris en
maintenant le doigt appuyé
pour agrandir et rétrécir la
grille de recadrage puis re-
lachezle clic. Sivous n'étes
pas satisfait, cliquez a nou-
veau dans le cadre en main-
tenant le doigt appuyé pour
le déplacer. Vous pouvez
aussi utiliser les touches flé-
chées du clavier. Pour mo-
difier la taille, saisissez I'un
des carrés situés dans cha-
que angle du cadre et étirez
cedernieren faisant glisser
le curseur de la souris.

I'onglet Historique d’annulation
de la fenétre Calques(2).
Notez- c'estindiquéen haut
de lafenétre d'image —que
notre photo recadrée nefait
plusque 1911 x 2866 pixels
soit environ 5,5 Mpixels au
lieu des 12Mpixels du dé-
part. C'est suffisant pourun
affichage surécran ou pour
desimpressions en petit for-
mat (10x15 cm a A4, voire
un peu plus), mais insuffi-
sant pour des agrandisse-
ments importants.

Placezlatétede'ciseau
surun pointdansletiers
gauche de I'image. Un clic
bref recadre automatique-
ment. Vous pouvez toujours
annulervotrerecadrage dans

Sauvegardez en allant

dans le menu Fichier,
puis Enregistrer sous et
renommez votre nouvelle
image pour éviter d'écraser
I'original =




Supprimez les yeux rou

ephénomene desyeux
L rouges apparaitlorsde

I'utilisation d'un flash.
Cest le reflet de la lumiére
sur la rétine de I'ceil. Pour
I'éviter, les appareils photo
intégrent des systéemes anti-
yeux rouges, des préflashs
qui vont provoquer une
contraction des pupilles et
reduire le passage de la
lumiére. Certains sont effi-
caces mais ne réglent pas
tout et, pour supprimer tota-
lementle probleme, laseule
solution est d’éviter 'éclai-
rage direct en utilisant, par
exemple, un flash externe.
On peut aussi se passer du
flash enaugmentant lasen-
sibilité Iso, ce qui permet,
enoutre, deconserverlalu-
miére ambiante et d'éviter
les ombres portées, en gé-
néral peu esthétiques.

ETAPE 1

Sélectionnez
les yeux

Pour corriger les yeux

rouges, nous allons ef-
fectuer une modification sé-
lective de'image avec | Outil
de sélection elliptique. Zoomez
sur le premier ceil a traiter
en utilisant la touche + du
pavé numeérique. Pour vous
déplacer dans 'image zoo-

mée, maintenez la Barre

d’'espace du clavier enfon-
cée et faites glisser le cur-
seur de la souris (1)

Avec | Outil de sélection

elliptique, tracez un cer-
cle pour isoler la pupille
rouge. Vous pouvez dépla-
cer la sélection en mainte-
nant appuyeé le clic gauche
dans votre sélection. Si la
pupille n'est pas parfaite-
ment ronde, vous pouvez
modifier laforme en cliquant
sur les bords du rectangle
autour du cercle de sélec-
tion. Une fleche apparait
alors, étirez le cercle ettrans-
formez-le en ovale a I'aide
du curseur de la souris :

RLBIND

R,

ETAPE
Modifiez
la couleur

The Gimp propgse un

filtre de correction
automatique des yeux rou-
ges. Une fois votre sélection
effectuée, rendez-vousdans
le menu Filtres, puis cliquez
sur Améliorationet Suppression
des yeux rouges. Dans |a boite
de dialogue qui apparait,
bougez le curseur pour éli-
miner le maximum de rouge,
puis cliquez sur Valider. (2)

Si la correction vous
parait trop violente,
vous pouvez |'affiner en mo-
difiant la teinte, la saturation
et la luminosité de la boite
de dialogue Teinte-Saturation
située dans le menu Cou-
leurs (3) Lorsque vous étes
PP
MMl
Séhec tionnes La couleur primaite i suster

e
A
.
L)

satisfait, supprimez la sélec-
tion dans le menu Sélection
puis cliquez sur Aucune.

Pour que la nouvelle
pupille s'intégre bier”
a I'ceil et ne paraisse pas

eS

trop collée, utilisez I'outil
Goutte pour flouter légére-
ment la frontiere entre I'iris
etla pupille. Dans les régla-
gesde'outil, optez pour une
brosse a bord doux (Circle
Fuzzy) d’un petit diametre
avec une opacité moyenne.
Lorsque c’estterming, ilne
vous reste plus qu’a vous
occuper de l'autre ceil en
procédant de la méme fa-
gon. Finissez en vous ren-
dant dans le menu Image,
sur Aplatir 'image. Puis enre-
gistrez votre travail ®
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DOSSIER Ratirapez vas photos ratées

, arfois, une photo peut
apparaitre trop som-
~®  breoutropclaire avec

des couleurs ternes. Plu-
sieurs causes sont possi-
bles. Celapeutétreddaun
manque de lumiére ou au
contraire aune lumiéere trop
violente, a un contre-jour
ouaunmauvais réglage de
I'appareil. Si vous en avez
la possibilité, essayez de
réaliser vos clichés a des
heuresoulalumiéreest plus
douce, le matin ou le soir
plutét qu’a midi, notamment
en été lorsque le soleil vio-
lent offre un éclairage sans
subtilité. Les défauts d'ex-
position se corrigent assez
facilement dans la mesure
ouilssont modérés. Encas
de violente surexposition,
on parle d'image brllée ou,
au contraire, dans le cas
d’'une sous-exposition,
d'imagebouchée. Certaines
informations sont alors
manquantes et, méme en
etant un as de la retouche,
on ne peut pas faire grand-
chose.

Corrlgez
les niveaux

@ L'histogramme que
& vous pouvez afficher
enallant dans le menu Fené-
tre puis dans Fenétres ancra-
blesest un graphique repré-
sentant la répartition des
informations d’une image.
A gauche, vous avez les
tons sombres, au centre les
tons moyens et, adroite, les
tons clairs. Dans notre
image d’exemple, toutesles
informations sont concen-
tréesagauche et la courbe
est totalement plate a droite
ce qui indique une sous-
exposition. Nous allons la
corriger en réglant les ni-

veaux. Notez que la mani-
pulation est identique pour
une surexposition, c'est
juste I'histogramme qui est
inversé avec une défaillance
d’informations agauche de
la courbe :

; Utrhsez la fonctuon Ni-
@ veaux dans le menu
Couleurs qui permet de mo-
difier I'histogramme. Attra-
pez le petit curseur blanc
situé sous I'histogramme &
droite et déplacez-le jus-
qu’au niveau ou se termine
lacourbe de I'histogramme.
Prenez ensuite le curseur
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des tons moyens et dépla-
cez-le également un peu
verslagauche. Notreimage
est plus présentable, mais
mangue un peu de tonus.

Redonnez
un peu de peps
Pour réveiller un peu
@ les contrastes, nous

allons utiliser les Courbes
dans le menu Couleurs. Dans

la fenétre, vous apercevez,
en grisé, notre histogramme
barré d’'une courbe en dia-
gonale. Saisissez lacourbe
enhaut, danslazone corres-
pondant aux tons clairs et
étirez-lalégérement versle
haut. Dans la partie basse,
correspondant aux tons
sombres, faites 'inverse, de
fagon a obtenir au final une
courbe en formedeS:

Cette opération peut étre
appliquée a toutes vos
images pour en dynamiser
le rendu et renforcer les
contrastes. Vous pouvez
également utiliser 'outil
Luminosité Contrastedu menu
Couleurs pour accentuer.
Lorsque vous étes satisfait
des réglages, vous pouvez
vérifieravec I'nistogramme
que la courbe présente
maintenant des informa-
tions sur presque toute sa
Iongueur @




Enlevez une couleur dominante

anscertainscas, une

photo peut présen-

ter une dominante
colorée importante. Cela
arrive souvent avec des
photos prises sous une
lumiere artificielle (en
intérieur) qui ont une do-
minante orangée. Ce pro-
bléme est di a une mau-
vaise mesure du blanc
(balance des blancs) qui
fausse la température de
couleur.
Pour éviter ce probléme
récurrent, votre appareil
photo propose différents
préréglages correspon-
dant a des types d’éclai-
rage : soleil pourlalumiére
dujour, tungsténe pourles
lampes a filament, etc.
Pensez a choisir I'un de
ces modes en fonction de
la situation, ce sera sou-
vent plus efficace qu’en
mode automatique. Sur
certains appareils, vous
pouvez aussi mesurer ma-
nuellement la balance des
blancs en plagant une sur-
face blanche, la plus neu-
tre possible, devant I'ob-
jectif, par exemple une
feuille de papier.

SOLUTION 1

La retouche
express

The Gimp propose un outil
trés efficace pour corriger
la balance des blancs.
Pour le trouver, il faut aller
dans le menu Couleurs, puis
dans Auto et enfin dans
Balance des blancs. Cette
fonction automatique est
trés efficace et, dans 90 %
des cas, elle résoudra,
d'un simple clic, vos pro-
blémes de dominante.
Pour les 10 % restants,
vous devrez effectuer un
réglage manuel(?).

SOLUTION 2

La mesure
manuelle

Pour corriger la domi-

nante orangée du por-
trait de cette jeune Vietna-
mienne, nous allons utiliser
la fonction Niveaux qui se
trouve dans le menu Cou-
leurs. Dans la boite de dia-
logue, vous remarquez, en
bas, trois pipettes. Elles
servent a mesurer le point
blanc, le point gris et le
point noir d’une image.
Commencez par cliquer sur
la pipette Point blanc. Cher-
chez dans 'image une zone
censée étre blanche et cli-
quez dessus avec la pi-
pette. Pour obtenir plus de
précision, zoomez avec la
touche +du pavé numéri-
due et déplacez-vous dans
I'image en maintenant ap-
puyée la Barred'espace du
clavier.
Lorsque vous avez trouvé
votre point blanc, ici dans
le feuillage de l'arriere-
plan, munissez-vous de la
pipette Point noir et cher-
chez maintenantune zone
noire del'image, la pupille
del'ceil de lajeunefille par
exemple. Faites plusieurs
essaisjusgu’ace que vous
obteniez un résultat satis-
faisant. Puis cliquez sur
Valider(2).

Lacorrection a permis

d’améliorer I'image,
mais il reste une légére do-
minante orange. Pour I’éli-
miner totalement, il reste
a trouver le point gris.
Ouvrez a nouveau la boite
de dialogue Niveaux, sélec-
tionnez la pipette Point gris
et mettez-vous en quéte
d’une zone qui doit cor-
respondre dans I'image fi-
nale a un gris moyen, le
plus neutre possible.
Comme précédemment,
procédez par tatonnement
jusgu’a obtenir un résultat

s

convaincant, puis appli- aretrouvé des couleurs na-
quezleréglageencliquant turelles, sauvegardez en
sur Valider. 'imagecorrigée  pressant Ctri+ S (3)=

ro

« ,'fr;"f‘,‘?

[#7] Ajuster les nivesux de couleur
T Anides-plan£7 (DIC.2718i0g)
-

k@
(= (Mt cans] R

Présélactions |
Cagals
Hiveaux d'entrée

Valeur
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DOSSIER Rattrapez vos photos ratées

Effacez des élements

indésirables

algretousvostalents
M de photographe,

des éléments exté-
rieurs, perturbateurs, peu-
vent venir gacher vos ima-
ges. Destouristes ou desfils
electriques qui polluent un
paysage, des déchets aban-
donnés surune plageimma-
culée, des boutons ou des
imperfections surunvisage
outoutsimplementdespous-
sieres surle capteurde votre
appareil photo ou surunob-
jectif mal nettoyé. L'avantage
avec lenumérique, c'estque
I'on peut tricher et, qu'avec
unpeude patience, ilestas-
sez facile de nettoyer une
photo de tous ces éléments
génants.

ETAPE 1

Préparez
I’outil de clonage

Ce paysage de carte

postale serait sans
doute encore plus paradi-
siaque sans les déchets sur
le sable blanc et sans ces
touristes en goguette. Qu'a
cela ne tienne, nous allons,
en quelques clics, nous en
débarrasser. Pour cela, nous
allons utiliser | Outil de clonage,
symbolisé par une icone en
forme de tampon, quipermet
de dupliguer des portions
d’image pour les recopier a
un autre endroit :

RACASE 7/

oXl@t&éfy
¢

Pour cloner une partie
del'imagequel'onnom-
merasource, il vous suffit de
cliquerdessus en maintenant
appuyée la touche Cirl. Diri-
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gez-vous ensuite sur I'endroit
ou vous souhaitez la reco-
pier, a savoir la destination,
et cliquez a nouveau, c’est
magique ! Si vous déplacez
lasouris en maintenantleclic
appuye, lasource se déplace
parallelement a la destina-
tion. En procédant par clics
successifs, vous clonez tou-
jours a partir de la méme
source.

Pour effacer les mor-

ceaux de bois et les
sacs en plastique qui jon-
chentlesable, définissez une
brosse dure (Circle), d’un dia-
métre legérement supérieur
a I'objet a éliminer et avec
une opacité de 100 %. Zoo-
mez et cliquez sur le sable
vierge a proximité en main-
tenant la touche Cirlenfon-
cee pour définir une source.
Cliquez sur I'élément a effa-
cer et, sans relacher le clic,
faites glisser letampon des-
sus pour le gommer :

ETAPE 2

Faites disparaitre
les touristes

Pour éliminer les tou-

ristes, procédez de la
méme maniére, mais cette
fois par touches successi-
ves, avec une brosse abord
doux (Circle Fuzzy) et une
opacité moyenne pour évi-
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o

Etirer ou rétréeir - —

# Dynamigue de la brosse

E] Qrcle Fuzzy (11}

terque vos rustines ne soient
trop visibles (7). Faites va-
rier constamment la source

en prenant soin de respec-
terlaligne desvaguesetles
différentes teintes de lamer.
Arrétez-vous aux parties de
corps quisetrouvent devant
la barque :

Pour recréer la partie
droite de la barque
masquée par les touristes,
munissez-vous de |'outil
Sélectiona main levéeet sélec-

tionnez la partie gauche de
labargue jusqu’aucentre, a
peu preés. Allez ensuite dahs
le menu Edition, d’abord sur
Copierpuis sur Coller. La sé-
lection apparait alors dans
un rectangle entouré de
pointillés jaunes. Inversez-la
avec |'outil Retournement
puis, avec I'outil Déplacement,

positionnez-lade fagonare-
constituer une barque en-
tiere. Cliquez hors du rec-
tangle de sélection pour
fusionner la sélection et
I'image :

Reprenez l'outil de clonage
etfignolez votre trucageen
supprimant les parties de
corps restantes et en effa-
¢ant la soudure au milieu
delabarque @)=



Reduisez le bruit
et ameéliorez la nettete

e bruit numérique se

manifeste surtout
s quand vous prenezdes
photos en utilisant de hau-
tessensibilités Iso. C'estun
phénomene de parasitage
dusignal numérique qui pro-
duit une granulation surtout
génante dans les aplats et
les zones d’'ombre. Le bruit
sera plus visible si vous im-
primez vosimages engrand
format. Pour éviter le bruit,
pasdemiracle! ll fautse limi-
ter aux basses sensibilités
et utiliser un trépied ou le
flashlorsque lalumiére man-
gue vraiment.
Aujourd’hui, la majorité des
appareils photonumériques
permettent toutefois de
montera400, voirea800 Iso,
sans faire trop de dégats.
Faites des tests avec le vo-
tre et fixez vous-méme lali-
mite a ne pas franchir. The
Gimp propose quelques
outils pour lutter contre le
bruit, mais qui ne sont pas
vraiment satisfaisants. Voila
pourquoi nousallons utiliser
unlogiciel dédié, enanglais,
mais simple d’utilisation.

Corrigez
le bruit

Rendez-vous sur

www.neatimage.com/
download.html et téléchar-
gez Neat Image demo en cli-
quant sur le lien Download
now (7).
Installez le programme et
ouvrez-le, puis cliquez sur
Open Input Image :

@ Neat Image Demo / Filtration Job)
File Edit Profile Filter Tools

= Input Image |@ Device

Qp g
Sélectionnezlaphotoatrai-
ter. Passez a l'onglet Device
Noise Profile. Avec la souris,
tracez un rectangle dans
I'image dans une zone
d’'aplat ot le bruitestimpor-
tant, ce seral'échantillon qui
servirade baseau calculde
la correction. Cliquez sur
Auto Profile. Vous pouvez
aussilaisser le logiciel choi-
sirtoutseulencliquantdirec-
tement sur Auto Profile (2).

Date: December 12, 2008

Download size: 2.1 MB

Version: 6.0; history of changes

\.

To ntak clok the Ink and select Run (or Open)

[oe o Prodde Fiter Toss belp

i Commtmage | G st |

2 toputinage [T Dovice Mowe Protie | ) Moine Fies Suttings | ] Ouipust image |

PY

<)

Passez a I'onglet sui-

vant, Noise Fifter Setting,
et cliquez sur Preview. Un
apergu de I'effet apparait
dans un carré. Zoomez a
100 % et déplacez le carré
pour juger de la qualité du
traitement :

L ™

Sile résultat ne vous con-
vient pas, modifiez les ré-
glages avec les curseurs
situés a droite. lls définis-
sent la quantité de bruit et
I'intensité de la correction
en fonction du type de
bruit : le bruit de luminance
(petits points clairs ou
sombres) et le bruit de
chrominance (taches co-
lorees).

[Filtes Preset |
@@ ines [roé&]d high llam -
Noise Filter Settings m
Noise Levels
Ll:m‘rmce 0 +150%
Chiominance % +100%
Noite Reduction Amc Adjust estimd
Liainanos - positive val
channel negative va
channels ...
("] Smooth edges  [¥] Very low freq
bt v 1]
Luminance 1] 0%

Passez ensuite a I'onglet
Output Image et cliquez sur
Applypour appliquer lamo-
dification a l'integralite de
I'image puis sur Save Output
Image pour enregistrer.
Cliquez sur 0K pour faire
disparaitre la fenétre qui
s'affiche et enregistrez vo-
treimage qui porteralenom
delaversion originale avec
le suffixe filtered. La version
démo du logiciel permet
juste de sauvegarder en
Jpeg, sans choix du niveau
de compression.

Renforcez
la nettete

Lademiére étapeest'amé-
lioration de la netteté. On
procéderaa cette opération
en retournant dans The
Gimp, dans le menu Filtre,
Amélioration et Renforcer la
netteté. Agrandissez laboite
dialogue en I'attrapant par
uncoin pouravoirunmeilleur
apercu du rendu et dépla-
cezlestroiscurseursjusqua
obtenirlanetteté voulue. Ce
filtre agit par renforcement
des microcontrastes et du
contour des objets. Le pre-
mier curseur définit le rayon
d'action, le second, ledegré
de'effetetle dernier permet
de préserver les zones
d'aplats. Usez-enavec mo-
dération pour ne pas faire
apparaitre des halos autour
des objets ou faire ressortir
des défauts, tel le bruit nu-
mérique =
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